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PROJEKTS

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2013.gada
Noteikumi Nr.  Rīgā
(prot. Nr.  .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”

Izdoti saskaņā ar

Dabas resursu nodokļa likuma

4.panta trešās daļas 1. un 2.punktu,

4.panta ceturto daļu, 12.panta otro daļu, 14.pantu,

16.panta otro daļu, 19.1 pantu, 20.pantu, 

23.panta sestās daļas 1. un 2.punktu,

24.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu,

27.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100.nr.; 2009, 90.nr; 2010, 67.nr.; 2013, 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitli un vārdu „17.pantu” ar skaitli un vārdu „19.1 pantu”.

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus „Vides ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā).
3. Papildināt noteikumus ar 1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.20. kārtību, kādā aprēķina hidrotehniskajai būvei caurplūdušo ūdeni, pamatojoties uz saražotās elektroenerģijas daudzumu un hidromezgla darbības lietderības koeficientu.”
4. Papildināt noteikumus ar 21.1, 21.2, 21.3 un 21.4 punktu šādā redakcijā:

„21.1 Hidromezglam faktiski caurplūdušā ūdens daudzumu aprēķina saskaņā ar formulu:
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	∑HES – 
	hidromezglam caurplūdušā ūdens daudzums, m3;

	NHES –
	saražotās elektroenerģijas daudzums, kW;

	HHES –
	ūdens kritums (līmeņu starpība), m;

	(HES – 
	hidromezgla lietderības koeficients.


 21.2  Hidromezgla lietderības koeficients ir norādīts hidromezgla pasē. Ja hidromezgla lietderības koeficientu nevar pamatot ar hidromezgla pasi vai ūdens resursu lietošanas atļauju, aprēķinos izmanto hidromezgla lietderības koeficientu, kas atbilst 0,75.

21.3  Ja hidroelektrostacijā uzstādīti vairāki hidromezgli, tad hidroelektrostacijai faktiski caurplūdušā ūdens daudzumu aprēķina katram hidromezglam atsevišķi un pēc tam saskaita katram hidromezglam aprēķināto caurplūdušā ūdens daudzumu.

21.4  Nodokli par faktisko hidrotehniskajai būvei caurplūdušā ūdens apjomu nodokļa maksātājs aprēķina saskaņā ar nodokļa likmi, pamatojoties uz attiecīgajā ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktajiem rādītājiem vai uzskaites datiem, kas tiek fiksēti uzskaites žurnālā. Ja uzskaites dokumentos kāds no rādītājiem ir norādīta noteiktā intervālā, hidrotehniskajai būvei caurplūdušā ūdens apjoma un nodokļa aprēķināšanai izmanto intervāla augstāko robežu.”

Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministra vietā -

ekonomikas ministrs 
       D.Pavļuts 

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministra vietā -

ekonomikas ministrs 
       D.Pavļuts 

Vīza: valsts sekretārs
   A.Antonovs
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R.Vesere, 

67026464, rudite.vesere@varam.gov.lv
N.Cudečka-Puriņa,

67026491, natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv
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